
Кровать «ДАЧНАЯ»

инструкция по сборке

120х200  140х200  160х200
180х200  200х200



ДЕТАЛИ КОЛ-ВО ФУРНИТУРА КОЛ-ВО

Столб левый 1 Шкант 16х60 20

Столб правый 1 Шпилька резьбовая М6/80 14

Столб малый левый 1 Гайка шестигранная с фланцем М6/10/6 14

Столб малый правый 1 Вкладыш пластиковый под Ø35 14

Царга с опорой продольной в сборе 2 Саморез 4х35 22

Поперечина изголовья верхняя 1 Саморез 4х100 10

Поперечина изголовья нижняя 1 Заглушка 20/12 4

Поперечина изножья 1 Заглушка 41/35 4

Средник 1 Ключ гаечный накидной 8/10 1

Ламель 11*

Балясина 13**

Ножка-опора 3



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Вкрутить в столбы резьбовые шпильки и вставить шканты.
Соединить столбы с поперечинами. 

Вставить цилиндрические рейки
(балясины) в отверстия поперечин.

Установить вкладыши в крепёжные отверстия на шпильки.
Стянуть столбы с поперечинами, накрутив гайки на шпильки
до упора во вкладыши, при помощи гаечного ключа.
Крепёжные отверстия изголовья закрыть заглушками.

**Количество балясин в комплектации зависит
от ширины кровати (120-140-160-180-200см) и варьируется
в порядке 9-11-13-15-17 шт. В инструкции показана модель
160х200см.



Аналогично вкрутить резьбовые шпильки и установить шканты в столбы изголовья и изножья.
Установить вкладыши в крепёжные отверстия на шпильки. Стянуть столбы с царгами, накрутив
гайки на шпильки до упора во вкладыши, при помощи гаечного ключа. Установить средник по
центру кровати и притянуть его большими саморезами, через
крепёжные отверстия по середине изножья и изголовья.
Крепёжные отверстия закрыть малыми заглушками.
Прикрепить большими саморезами к среднику ножки-опоры.

В случае выявления неровности полов допускается
небольшое провисание ножек не более 3мм.
Если, наоборот, наблюдается сильное выгибание средника,
ножки-опоры можно самостоятельно обрезать по высоте.

Расположить ламели на продольных опорах, которые прикреплены к царгам,
с приблизительно равным расстоянием между собой.
Притянуть ламели к опорам малыми саморезами.

*Количество ламелей в комплектации зависит
от их ширины (115-95-70мм) и варьируется в порядке
9-11-12 шт. В инструкции показаны ламели
шириной 95мм.


